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Manual del Usuario 

Por favor lea el manual antes de usar este aparato. 


ADVERTENCIA: para evmar un incenoiO 0 

ELEClROCUTARSe. NOEXPONGA ESTE PRODUCTO 
A LA U.UWA O HUIAEDAO 


A 


PRECAUCION 


NO ABRIR RIESGO DE / ! 
ELECTROCUTAMIENTO ^ 


PRECAUCtON: EVRE EL RCSGO DC ELECTROCUTAR8E, 
NO QUITE LA TAPA O LA PARTE TRASERA. NO EXSTEN 
PARTES OUC LE COMPETAM AL USUARIO EN SLI 
INTERIOR .PARA SERVIC40 REMTASE CON ALGLAEN 
CAUFICAOO 


Este sfmbolo tiene el fin de 

A advertirle sobre la existencia 
de un voltaje peligroso y no 
aislado dentro del empaque 
del producto, el cual es lo 
' suficientemente alto come 
para electrocutarlo. No abra el 
empaque del producto. 


Este sfmbolo tiene el fin de 
y\ informarle sobre la importancia 
/ §\ quo tienen las instrucciones de 

/ ' \ use y mantenimiento, incluidas 
L — 5 — A en la literatura que acompana 
este producto. 

Los stmbolos graficos con la informacion 
complementaria se encuentran en la parte 
posterior del producto. 

Nota: La mayor parte del material que existe 
en discos compactos de audio y cintas de 
audio pregrabadas tienen copyright. El 
duplicar sin autorizacion este material es 
una violacion flagrante de las leyes de 
copyright en casi todos los pafses del 
mundo, la duplicacion no autorizada puede 
acarrearle el page de una multa y/o el 
encarcelamiento. Sin embargo, en los 
Estados Unidos, no es una violacion de la 
ley el que un consumidor duplique las 
grabaciones musicales con fines no 
comerciales (para uso personal). 
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□ Caracteristicas. 

Su SIstema de Karaoke con Dos 

Compartimlentos de Reproducclon 

RadloShack le permits ser la estrella cuando 
Interprets sus melodfas favorltas y escuche 
su voz en conjunto con la musica a traves de 
las bocinas. Puede cantar acompanado por 
la musica de las cintas de audio normales 
(como la que se Incluye) que le permiten 
balancear el volumen de la voz del cantante 
original, su voz y la musica. 

Tamblen puede conectar al sIstema otra 
fuente de audio, por ejempio como un 
reproductor de CD's, para cantar con la 
musica que puede reproduclr en esta. 

Nota: En cualquiera de las tiendas 

RadloShack de su localldad puede sollcitar. 


por pedido especial, mas cintas de audio o 
videos de karaoke. 

Su sIstema de karaoke es compacto y facll 
de trasportar, por lo cual puede llevarlo a 
donde sea. 

Ademas, su sIstema de karaoke puede ser 
utlllzado como un sIstema de ampllficaclon 
pequeho; para hablar en las fiestas y 
reunlones — simplemente conecte el 
microfono y enclenda el sIstema. 

Las caracteristicas de su sIstema de 
karaoke Incluyen: 

Dos Reproductoras de Cintas — que le 

permite reproduclr dos cintas de audio de 
forma consecutiva o puede pasar de una a 
otra en cualquier memento. 


Caracteristicas 
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Amplificador de 8 Watts con Bocina de 
6V2 pulgadas — le proporciona el poder 
mas que suficiente para cualquier ocasion. 

Control de Velocidad de la CInta — puede 
ajustar la velocidad de la cInta para que 
coinclda con el tone de su voz. 

Ecuallzador con 5 Bandas de Frecuencia 

— le permite ajustar de manera precisa el 
tone y el sonido a su predllecclon y a la 
acustica de la habitaclon en que se 
encuentre en particular. 

Tres Fuentes de Poder — pude hacer 
funclonar el sistema karaoke con 8 baterfas 
D (no Incluldas), utlllzando corriente alterna 
estandar, 0 utlllzando la fuente de corriente 
dIrecta de su automovll. 

Control de Eco — puede anadir eco a su 
voz para simular el sonido de un conclerto 
en un salon. 

Control de Anulaclon de Voces — le 

permite sustituir la voz del cantante original 
por su voz, en una cInta pregrabada, cuando 
reproduce una cInta especial para karaoke, 
de forma que solo cante usted. 


Control de Balance — ajuste el balance 
entre la bocina Izquierda y derecha, cuando 
utlllce bocinas externas, 0 ajuste el balance 
entre la voz del cantante original y la musica, 
si utlllza una cInta especial para karaoke. 

Incluye un MIcrofono y una CInta de 
Audio Especial para Karaoke — con las 

cuales puede empezar a usar su sistema de 
Inmedlato. 

Dos Entradas para MIcrofono — le permite 
utilizer dos microfonos simultaneamente 
para cantar a duo 0 para usarlos como voz 
principal y cores. 

Enchufes Auxlllares de Entrada — que le 

permiten conectar otra fuente de audio al 
sistema, por ejempio un reproductor de 
CD's. 

Enchufes Auxlllares de Sallda — que le 

permiten conectar el sistema a otra fuente 
de audio, por ejempio un sistema de 
ampllficaclon. 

Grabaclones — puede grabar su voz 
mientras canta con una cInta de audio, 0 con 
una fuente externa de audio conectada al 
sistema. 



Preparacion. 


CONECTANDO LA ENERGIA. 

Puede hacer funclonar su sistema de tres 
formas diferentes:: 

• Usando baterfas Internas. 

• Usando el enchufe del encendedor 
de su automovll (con un adaptador 
DC opcional). 

• Usando Corriente Alterna estandar. 


Nota: Cuando conecta el cable del 

adaptador DC se desconectan las baterfas 
Internas. 

Usando Baten'as Internas. 

Puede hacer funclonar su sistema con coho 
baterfas D (no Incluldas). Para un mejor 
desempeho y una mayor duraclon, 
recomendamos las baterfas alcallnas de 
RadloShack. 

Precauciones: 
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• Utilice solo baterfas nuevas del 
tamano requerldo y del tlpo 
recomendado. 

• No mezcle las baterfas nuevas con 
las usadas, nl diferentes tipos de 
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baterfas (estandar, alcalinas o 
recargables), ni baterfas recargables 
de diferentes capacidades. 

Siga las instrucciones para instalar las 
baterfas. 

1 . Selecclone dc en el Interrupter ac/dc 
que se encuentra en la parte trasera 
del sistema. 

2. Preslone hacia abajo la lengueta del 
compartimlento de las baterfas y 
levantela. 

3. Coloque dos baterfas en la punta de 
la cinta de acuerdo a come lo IndIcan 
los sfmbolos de polarldad (+ y -) 
marcados en el Interior del 
compartimlento. 

4. Vuelva a colocar la tapa. 

Gamble las baterfas cuando el sonido se 
escuche muy bajo o distorslonado, o cuando 
el sistema deje de funclonar como es 
debldo. 

Advertencia: Deshagase de las baterfas 
viejas de manera aproplada e Inmedlata. No 
las entlerre nl queme. 

Precauciones: 

• SI no planea utlllzar el sistema 
durante un mes o mas, retira las 
baterfas. Las baterfas pueden 
derramar sustanclas qufmicas que 
pueden destruir las partes 
electronicas. 

• SI plensa utlllzar el sistema con 
corriente alterna, no Instale las 
baterfas. 

Usando la Baten'a de un 
Automovil. 

Puede conectar el sistema a enchufe del 
encendedor de su automovil, usando un 
adaptador de 12 Volts, 1500 mill Amperes 
DC (CORRIENTE DIRECTA), y un Adaptaplug® 
tamano M (ninguno de los dos se Incluyen, 
ambos adaptadores se encuentran 


disponibles en cualquier tienda RadloShack 
de su localldad). 

Precauciones: 

• Utlllce un adaptador DC con un 
aporte de 12Volts y que llbere al 
menos 1500 mill Amperes. El centre 
de su punta debe ser positive y su 
enchufe debe ajustarse a la entrada 
para corriente que se encuentra en 
la parte trasera del sistema. El uso 
de un adaptador que no cumpla con 
estas especificaclones puede dahar 
el sistema o el adaptador. 

• Slempre conecte el adaptador al 
sistema antes de conectarlo al 
enchufe del encendedor de su 
automovil, y slempre desconecte el 
adaptador del enchufe del 
encendedor de su automovil antes 
de desconectarlo del sistema. 

SIga las Instrucciones para Instalar las 
baterfas. 

1 . Selecclone dc en el Interrupter ac/dc 
que se encuentra en la parte trasera 
del sistema. 

2. Ajuste el Interrupter de voltaje del 
adaptador a 12V. 

3. Conecte el Adaptaplug en el 
adaptador de tal forma que se lea 
TIP + (punta positiva). 

4. Conecte la clavija de barril del 
Adaptaplug en la entrada de 
corriente que se encuentra en la 
parte trasera del sistema. 

5. Conecte la clavija alargada al 
enchufe del encendedor de su 
automovil. 

Usando Corriente Alterna (AC). 

Precauciones: Asegurese de haber hecho 
todas las conexiones necesarlas antes de 
conectar el sistema a una toma de corriente 
alterna. 


Preparacion 
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Para suministrar al sistema corriente alterna 
estandar seleccione ac en el interrupter 
AC/DC que se encuentra en la parte trasera 
del sistema, y conecte el cable de corriente 
a una toma de corriente AC estandar. 
Advertencia: El cable de corriente tienen 
una clavija polarizada que esta disenada 
para conectarse a la toma de corriente de 
una sola manera. Si no puede conectar la 
clavija a la toma de corriente no trate de 
forzarla, simplemente invierta la clavija y 
vuelva a intentarlo. 

CONECTANDO LOS 
MICROFONOS. 

El sistema cuenta con dos entradas para 
microfono, puede conectar el microfono que 
se incluye para cantar con sus grabaciones 
favoritas, y puede conectar otro microfono 
opcional (no incluido) para hacer un duo o 
para usarlos como voz principal y cores. 

Para un mejor desempeno, el microfono 
adicional debe contar con una clavija de V4 
de pulgada (6.35 mm) y un interrupter de 
encendido/apagado. Para evitar la 
retroalimentacion, le recomendamos que 
use un microfono unidireccional. Cualquier 
tienda RadioShack de su localidad cuenta 
con una gran variedad de microfonos. 

Para conectar uno o los dos microfonos, 
primero gire mic volume ( volumen del 
MICROFONO) a MIN (mInimo). Si solo conecta 
un microfono, puede conectarlo en la 
entrada mic 1 o mic 2. Para conectar otro 
microfono conectelo en la entrada mic 
disponible. 

Usando el Soporte del 
Microfono. 

Cuando quiera dejar temporalmente el 
microfono 0 cuando desee guardarlo junto 


con el sistema, puede colocar el microfono 
en el soporte integrado al sistema. 

Ajuste el interrupter on/off 
(encedido/apagado) del microfono a off 
(APAGADO), antes de colocarlo en el soporte, 
para evitar la retroalimentacion. 

Para usar el soporte que se encuentra en un 
costado del sistema, jalelo hacia abajo, y 
coloque el microfono en el aro. 

Cuando no use el soporte replieguelo. 

CONECTANDO OTROS 
COMPONENTES DE AUDIO. 

Puede conectar otra fuente de audio al 
sistema, para que pueda cantar 
acompanado de otros formates de audio 
como el CD 0 videos, 0 puede escuchar el 
audio del sistema en otras bocinas 0 en un 
sistema de amplificacion. Para hacer las 
conexiones necesitara varies juegos de 
cables de audio extras (disponibles en 
cualquier tienda RadioShack de su 
localidad). 

Conectando una Fuente Externa 
de Audio al Sistema. 

Puede cantar acompanado de una fuente de 
audio (CD 0 Video Reproductoras), 
conectando los enchufes de salida de la 
fuente a aux in r (entrada auxiliar 

DERECHA) y AUX IN L (ENTRADA AUXILIAR 
izQuiERDA), que se encuentran en la parte 
trasera del sistema. 

Si la fuente de audio externa no cuenta con 
enchufes auxiliares de salida, puede utilizar 
el enchufe de los audffonos (es comun que 
los reproductores portatiles de CD's cuenten 
con uno). Utilice un adaptador Y escudado 
(disponible en cualquier tienda RadioShack 
de su localidad). Conecte el extreme del 
cable con una sola clavija en la entrada de 
los audffonos y el extreme contrario con dos 
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clavijas fono a las entradas aux in r y aux in 
L del sistema 
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Conectando el Sistema a un 
Componente de Audio Externo. 

Puede transmitir el sonido del sistema a 
traves de un componente de audio externo 
(por ejempio un sistema de ampllficaclon). 


Conecte el componente de audio externo a 
los enchufes aux out r (salida auxiliar 

DERECHA) y AUX IN L (SALIDA AUXILIAR 
izQuiERDA), que se encuentran en la parte 
trasera del sistema. 


□ Una Mirada Rapida a su Sistema. 


EMrnlrwdor <t9 VocM - 
ia vc« 

pTgrati{ad9 dal camante \ 
onginAi por la su/a propiB 
(vM Utardo <>1 Eimrtador 
el9 voc»ii’i 


Kmf'aokm 


PtM«ar« kt pefmile 
aocanitof 0 v 

•I Bioetna ivaa 
*£r)cendierdo y 
Apagandoei SiaiaiYia* ) 


Vdiononoal Mkcrofono* 

L« pamnila 

dal fTtcrofono (veo 'Ajfttando 
el Sonoo' en la pagna 7) 


Balance • A/ufrle H balance 
entra la mu«a y la vox do> 
canttnie <vea *X|uatanoo el 
Soaool 






.irrarm r— c 




s. 



Votumen Principal ■ La panrila 
, guslar o >'oKjman aal aaiema 
<vea ‘Vitiindoe< Son«)o*! 


Vfioooao da Cinta > 

Le pe mla aiuaiar la 
veicoda:! de la cinta 
l^a Afuatandoel Somdo' i 


Eco • dg^ega un eiecto 
oa eco a sl voz cjvkIo 
naoii 0 caru ivea ‘A^uataniio 
al SonUo) 


□ Funcionamiento Basico. 


ENCENDIENDO Y APAGANDO 
EL SISTEMA. 

Advertencia: Para proteger sus ofdos, 
antes de encender el sistema gire master 
VOLUME (VOLUMEN PRINCIPAL) a 0 y ajuste al 
nivel mfnimo el control de volumen de 
cualquier componente externo que este 
conectado al sistema. 

Para encender el sistema, asegurese que el 

MASTER VOLUME (VOLUMEN PRINCIPAL) Se 


encuentre en 0, posterlormente preslone 
POWER (energIa). El Indicador power se 
encendera. 

Para apagar el sistema preslone power 
(energIa) nuevamente. El Indicador power 
se apagara. 

AJUSTANDO EL SONIDO. 

Use estos controles para ajustar de manera 
correcta el sonido del sistema. 


Una Mirada Rapida a su Sistema 
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Volumen Principal — Gire master volume 

(VOLUMEN PRINCIPAL) hacia 0 para disminuir 


Una Mirada Rapida a su Sistema 
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el nivel del sonido del sistema, o hacia 10 
para aumentarlo. 

Volumen del Microfono — GIre master 
VOLUME (VOLUMEN PRINCIPAL) hacIa 0 para 
disminuir el nivel del sonido del sistema, o 
hacia 10 para aumentarlo. 

Eco — puede ajustar echo (eco) para 
ahadir un efecto de eco a su voz mientras 
canta. GIre echo (eco) hacia low (bajo) o 
HIGH (alto). 

Velocidad de la CInta — GIre tape speed 

(velocidad de la CINTA) hacIa low (bajo) 
para dIsmInuIr la velocidad de la cInta 
mientras canta, o hacia high (alto) para 
aumentarla. SI quiere la velocidad normal, 
ajuste el dial a la parte media. 

Balance — Puede ajustar el nivel entre la 
voz del cantante de la cInta pregrabada, y la 
musica, mientras canta. GIre el balance 
hacia L (izouiERDA) para escuchar 
principalmente la musica, o hacia d 
(derecha) para escuchar la voz. 


Usando el Eliminador de Voces. 

Mientras reproduce una cInta de audio 
especial para karaoke, puede ajustar vocal 

CANCELER (ELIMINADOR DE VOCALES) para 
sustituir la voz del cantante per la suya. 
Cuando deja de cantar al microfono, la voz 
del cantante original regresa. Desllce vocal 
CANCELER hacIa MIN (m(nimo) sI tiene una voz 
fuerte, o desifeelo hacia max (mAximo) sI su 
voz es suave. 


Usando el Ecualizador de 5 
Bandas de Frecuencia. 


Use los controles del ecualizador de 5 
bandas de frecuencia para mejorar el sonido 
que escucha en la bocina. Cada uno de los 
controles le permits ajustar el nivel en un 
Intervale de frecuencia especffico. Desllce el 
control de cada Intervalo de frecuencia hacia 
MAX (mAximo) para acentuar el sonido o 
hacia MIN (m(nimo). SI deja el control en la 
parte media ( 0 ), la frecuencia permanece sin 
Gambles. 

Los controles de las 5 bandas de frecuencia 
controlan las sigulentes frecuenclas: 

120 Hertz — Intervalo de graves bajos 
(sonidos de baterfa); reduce la vibraclon y 
otros ruldos de frecuencia baja. 

300 Hertz — frecuenclas bajas (notas del 
organo). 

1 Kilo Hertz — es el area en que el humane 
es mas sensible (vocales bajas). 

3.3 Kilo Hertz — intervalo medio de las 
frecuenclas altas (vocales altas). 

10 Kilo Hertz — sonidos de frecuenclas 
altas (platillos, flautas y violines). 
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□ Funcionamiento del Reproductor de Cintas. 


INSERTANDO UNA CINTA DE 
AUDIO. 

El sistema cuenta con dos compartimientos 
para reproducir cintas de audio — tape 1 
(CINTA 1) y TAPE 2 (CINTA 2). Use ambos 
reproductores para reproducir de manera 
normal o consecutiva. Ademas, tape 1 
(CINTA 1) puede grabar cintas. 

Nota: Elimine cualquier doblez en la cinta 
embobinando los carretes con su dedo o un 
lapiz. Si no elimina los dobleces, la cinta 
puede enredarse en el mecanismo de 
reproduccion/grabacion. Evite tocar la cinta. 

Siga las instrucciones para insertar una cinta 
de audio en tape 1 (cinta i) o tape 2 (cinta 
2 )- 

1 . Presione stop/eject 

(detener/expulsar) para abrir el 
compartimiento de la cinta. 

2. Inserte la cinta de audio en el 
compartimiento con la parte 
expuesta de la cinta hacia abajo y el 
carrete recorrido a la izquierda. 

3. Cierra la puerta del compartimiento. 

REPRODUCIENDO UNA CINTA 
DE AUDIO. 

Puede reproducir una cinta en cualquiera de 
los dos reproductores, 0 puede insertar una 
cita en cada compartimiento y reproducirlas 
consecutivamente. 

Reproduccion Normal. 

Siga las instrucciones para reproducir las 
cintas en tape 1 (cinta 1) 0 tape 2 (cinta 2). 


1 . Inserte una cinta en tape 1 (cinta 1) 
0 TAPE 2 (CINTA 2). 

2. Seleccione tape (cinta) en function 
(funcion). 

3. Presione play (reproducir) en los 
controles del reproductor que este 
usando. 

4. Para detener momentaneamente la 
reproduccion presione pause 
(PAUSA). Presione pause (pausa) 
nuevamente para continuar con la 
reproduccion. 

5. Para adelantar 0 regresar la cinta 
rapidamente, presione fast 

FORWARD (ADELANTAR) 0 REWIND 
(REGRESAR). Presione stop/eject 
(detener/expulsar) cuando alcance 
la seccion deseada. 

6. Ajuste el volumen principal, el 

ELIMINADOR DE VOCES y el 
ECUALizADOR para obtener la calidad 
de sonido deseada (vea “Ajustando 
el Sonido” y “Usando el Ecualizador 
de 5 Bandas de Frecuencia” en la 
pagina 8). 

7. Presione stop/eject (detener/ 
EXPULSAR) para detener la 
reproduccion. Vuelve a presionar 
STOP/EJECT para abrir la puerta del 
compartimiento. Retire la cinta. 

Reproduccion Consecutiva. 

Siga las instrucciones para reproducir un 
lado de una cinta de audio en tape 2 (cinta 
2 ) y al terminar se reproduzca la cinta que se 
encuentra en tape 1 (cinta 1). 

1 . Siga los pasos 1 -3 del apartado 
“Reproduccion Normal” en la pagina 
9, e inserte una cinta en ambos 
compartimientos. 

2 . Presione play en tape 2. 


Funcionamiento del Reproductor de Cintas 
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3. Presione pause y play en tape 1. 


Funcionamiento del Reproductor de Cintas 
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Cuando termine de reproducirse la cinta en Automaticamente se reproduce la cinta que 
TAPE 2 (CINTA 2), este se detlene. se encuentra en tape 1 (cinta 1). 


□ 

CANTA CONMIGO. 

iAhora preparese para la diversloni En esta 
secclon, le diremos como utlllzar las 
opciones del sistema de karaoke. Primero, 
conecte el microfono que se Incluye en uno 
de los enchufes de V4 de pulgada (6.35 mm) 
para microfono. 

CANTANDO CON UNA CINTA 
DE AUDIO. 

SIga las Instrucclones para cantar 
acompanado de la musica de una cinta 
normal o especial para karaoke (como el 
que se Incluye). 

1. Inserte una cinta en tape 1 (cinta i) 

0 TAPE 2 (CINTA 2). 

2. Selecclone tape (cinta) en function 
(funcion). 

3. Preslone play (reproducir) en los 
controles del reproductor que este 
usando. 

4. Selecclone on (encendido) en el 

Interrupter on/off 

(encendido/apagado) del microfono. 
Ajuste el volumen del microfono con 
MIC VOLUME (volumen DEL 
microfono). 

5. Ajuste el volumen principal, la 

VELOCIDAD DE LA CINTA y el 
ECUALizADOR para obtener la calldad 
de sonido deseada (vea “Ajustando 
el Sonido” y “Usando el Ecuallzador 
de 5 Bandas de Frecuencia” en la 
pagina 8). 

6. SI utlllza una cinta de audio especial 
para karaoke, ajuste el balance y el 


ELiMiNADOR DE VOCES para obtener el 
efecto deseado. 

Nota: SI utlllza una cinta normal, no 
podra ajustar el volumen de la voz 
original con respecto a la musica. 

7. Cante directamente al microfono, 
sigulendo la musica. 

8. Cuando haya termlnado preslone 
STOP/EJECT (detener/expulsar) en 
los controles del reproductor que 
este usando. Vuelve a preslonar 
STOP/EJECT para sacar la cinta del 
compartimlento. 

9. Apague el microfono, el sistema, y 
coloque el microfono en su soporte. 

CANTANDO CON UNA FUENTE 

DE AUDIO EXTERNA. 

SI conecto otra fuente de audio a los 
enchufes aux in (entrada auxiliar), sIga las 
Instrucclones para cantar acompanado de la 
musica provenlente de la fuente externa de 
audio. 

1. Ajuste FUNCTION (FUNCION) a AUX 
(AUXILIARES). 

2. Enclenda la fuente externa de audio. 

3. Ajuste el volumen principal, al nivel 
deseado (vea “Ajustando el Sonido” 
en la pagina 7). 

4. Selecclone on (encendido) en el 

Interrupter on/off 

(encendido/apagado) del microfono. 
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Ajuste el volumen del microfono con 

MIC VOLUME (VOLUMEN DEL 
MICROFONO). 


16 


Canta Conmigo 



5. Cante directamente al microfono, 
siguiendo la musica. 

6. Cuando haya terminado apague el 
microfono y despues apague la 
fuente externa de audio. 

USANDO UN COMPONENTE DE 
AUDIO EXTERNO. 

SIga las Instrucclones para cantar 
acompanado de la musica de una cinta 
normal o especial para karaoke (como el 
que se Incluye). 

1 . Selecclone tape (cinta) en function 

(FUNCION). 


2. Enclenda la fuente externa de audio. 

3. Selecclone on (encendido) en el 

Interrupter on/off 

(encendido/apagado) del microfono. 
Ajuste el volumen del microfono con 

MIC VOLUME (VOLUMEN DEL 
MICROFONO). 

4. Cante directamente al microfono, 
siguiendo la musica. 

5. SI utlllza una cinta de audio especial 
para karaoke, ajuste el eliminador 
DE VOCES para ajustar el volumen de 
la voz cantante original y la musica. 

6. Cuando haya terminado apague el 
microfono y despues apague el 
componente de audio. 


^ Grabando. 

Puede grabar en una cinta normal mientras 
canta acompanado con la musica 
provenlente de una cinta o de otra fuente de 
audio. Asi mismo, puede grabar el sonido 
que provlene de la fuente de audio mientras 
canta, o puede coplar la musica de una cinta 
en otra. 

Nota: Los ajustes que haga en el volumen 
principal, balance 0 el ecualizador, no 
afectan el nivel de grabaclon. 

Consejos sobre las 
Grabaciones. 

• La calldad de la cinta afecta en gran 
manera la calldad de la grabaclon. 
Recomendamos el uso de cintas 
RadloShack de resistencia normal al 
magnetlsmo, de Intervale extendido 
0 con disminuclon de ruldo tlpo 1, de 
duraclon normal (60 o 90 minutes). 


No se recomlenda el uso de cintas 
de larga duraclon, por ejempio las 
cintas c-120, debldo a que son muy 
delgadas y se pueden enredar 
facllmente. 

• Antes de grabar, asegurese que la 
cinta que esta usando tenga las 
protecclones contra borrado en su 
sitio (vea “Evltando el Borrado por 
Accldente” en la pagina 13). 

• La grabaclon se detlene 
automaticamente cuando se termlna 
la cinta. Para grabar en el otro lado 
de la cinte dele vuelta. 

GRABANDO SU VOZ CON 
MUSICA 

SIga las Instrucclones para gravar su voz 
junto con la musica que se reproduce en 


Grabando 
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TAPE 2 0 en una fuente de audio conectadas 
a las entradas auxiliares. 


Grabando 
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1. Inserte una cinta de audio virgen, 
0 una cinta que quiera regrabar, 
en el compartimiento de tape 1 

(CINTA 1). 

2. Siga los pasos 1-8 de “Cantando 
con una Cinta de Audio”, o los 
pasos 1-5 de “Cantando con una 
Fuente de Audio Externa”, ambos 
apartados se encuentran en la 
pagina 10. 

3. Para grabar presione record 
(grabar) en tape i. Los botones 

PLAY (REPRODUCIR) y REC (GRABAR) 

quedan presionados 

simultaneamente. 

4. Para detener la grabacion 
presione stop/eject (detener/ 
EXPULSAR) en TAPE 1 . Los botones 
PLAY y REC regresan a su posicion 
original. 

5. Presione stop/eject en tape 2 0 
pare la fuente de audio original. 

6. Cuando termine de cantar, 
apague el microfono y el 
componente de audio. 

DUPLICANDO (COPIANDO) 
UNA CINTA DE AUDIO 

Puede utilizar su sistema para copiar de 
manera sencilla, la cinta original se 
reproduce en tape 2 y se graba en tape 1. 

1 . Seleccione tape (cinta) en 

FUNCTION (FUNCION). 

2. Inserte una cinta de audio virgen, 
0 una cinta que quiera regrabar, 
en TAPE 1. 

3. Inserte una cinta que quiera copiar 
en TAPE 2. 


4. Presione pause (pausa) y despues 

RECORD en TAPE 1 . PLAY y REC SE 

presionan simultaneamente. 

5 . Presione play en tape 2. Al 
hacerlo se libera automaticamente 

PAUSE en TAPE 1 . 

6. Cante directamente al microfono, 
siguiendo la musica. 

7. Si utiliza una cinta de audio 
especial para karaoke, ajuste el 
ELiMiNADOR DE VOCES para ajustar 
el volumen de la voz cantante 
original y la musica. 

CONSEJOS ACERCA DE LAS 
CINTAS. 

Devolviendo la Tension y 
Calidad de Sonido a una 
Cinta. 

Cuando se reproduce una cinta varias 
veces, es posible que esta se apriete en 
los carretes. Lo cual, deteriora la calidad 
del sonido de reproduccion. 

Para devolverle su calidad de sonido a la 
cinta adelantela de principle a fin por un 
lado y despues retrocedala 
completamente. Despues afloje los 
carretes dando golpes suaves en ambos 
lados de la cubierta de la cinta, hagalo 
sobre una superficie plana. 

Precaucion: Tenga cuidado en no danar 
la cinta al darle los golpes. Nunca toque la 
porcion expuesta de la cinta y no permita 
que la toquen objetos puntiagudos. 
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Borrando una Cinta. 

Para grabar sobre una cinta pregrabada, 
simplemente sigue el procedimiento normal. 
El sistema graba encima de la grabacion 
anterior. 

Para borrar rapidamente ambos la dos de la 
cinta, utiliza un borrador de cintas 
RadioShack. 

Nota; Si utiliza cintas de metal o high-bias 
(alta resistencia al magnetismo), es posible 
que el sistema no las pueda borrar 
apropiadamente. 

Evitando el Borrado por 
Accidente. 

Las cintas de audio tienen dos lenguetas de 
proteccion contra escritura — una por cada 
lado. 


Cuando la lengueta esta presente en su sitio 
puede grabar en ese lado de la cinta. 

Puede remover una o las dos lenguetas de 
proteccion con un desarmador, para evitar 
borrar la cinta grabada. Cuando se eliminan 
las lenguetas de proteccion no se puede 
presionar el boton record (grabar). 

Si decide grabar en alguno de los lados de 
la cinta, cuando se han retirado las 
lenguetas de proteccion, puede pegar un 
pedazo de cinta adhesiva sobre el orifice de 
proteccion contra escritura. Asegurese de 
solo cubrir el orificio. 

Precaucion: Aun cuando se hayan 

removido las lenguetas, la cinta puede ser 
borradas si se utiliza un borrador de cintas. 



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO. 


Mantenga el sistema seco, si llegara a 
mojarse, sequelo de inmediato. Utilice y 
guarde el sistema solo a temperatura 
ambiente normal. Maneje el sistema con 
cuidado. No lo deje caer. Mantenga el 
sistema alejado del polvo y la suciedad. 
Lfmpielo con un trapo humedo de vez en 
cuando para mantenerlo como nuevo. 

Las modificaciones o la manipulacion de los 
componentes infernos del sistema pueden 
provocar que se descomponga e invalidan 
su garantfa. Si su sistema no funciona como 
es debido, llevelo a una tienda RadioShack 
local para recibir ayuda. 


LIMPIANDO LAS PARTES DEL 
TOC A CINTAS. 

Las partfculas, el polvo o la suciedad que 
acarrean las cintas pueden depositarse en 
las cabezas y otras partes que toquen la 
cinta. Esto reduce enormemente el 
desempeho del sistema de karaoke. Debe 
limpiar las partes que entran en contacto con 
las cintas despues de 20 horas de uso. Siga 
las instrucciones para limpiar las cabezas y 
las partes que entran en contacto con la 
cinta, 0 utilice un equipo con cinta para 
limpiar cabezas de RadioShack. 

1. Retira las baterfas y desconecte el 
cable de la corriente electrica. 


Cuidados y Mantenimiento 
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2 . 


3. 


Abra la puerta del compartimlento de las cintas 
de TAPE 1 (ciNTA 1) y TAPE 2 (ciNTA 2), preslone 
PLAY (REPRODUCIR) en cada uno, para exporter 
la cabeza de reproducclon y las demas partes. 

Use un hisopo con algodon humedecldo con 
una soluclon limpladora de cabezas, o alcohol 
desnaturallzado, frote suavemente las gufas de 
la cinta, la cabeza de reproducclon/grabaclon, 
la cabeza de borrado, los rodlllos y los 
mangos. 


Borrado 



4. Cuando haya termlnado con la limpleza, preslone stop/eject (detener/expulsar) en 
TAPE 1 (CINTA 1) y TAPE 2 (CINTA 2) y clerre la puerta del compartimlento de la cinta de 
ambos. Conecte el sistema a la fuente de energfa. 


□ ESPECIFICACIONES. 


Energfa de Sallda 8 Watts 

Ecuallzador (a + 1 0 dB) 1 20 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3.3 kHz, 1 0 kHz 

Sistema del Tocacintas 4 PIstas 2 Canales en Estereo 

Velocldad de la Cinta 1™ pulgas per segundo 

Sistema de Grabaclon AC resistente al magnetlsmo 

Sistema de Borrado AC 

VIbraclon y Movimlento (WRMS) Menos del 0.3 % 

Frecuencia de Respuesta de Reproducclon/Grabaclon 125-6300 Hz 

Radio de la Sehal de Ruldo 40 dB 

Bocina 6^^^ pulgadas (8 Ohms) 

Impedancia del MIcrofono (Monoaural) 600 Ohms 

Fuente de Poder AC 12V, 60Hz, 30W 


8 Baterfas D. 
DC 12V (con un cable DC opcional) 

DImenslones 17^^^® x 11®^^® x 8®^® pulgadas 

(434 X 293 X 213 mm) 


Peso 18 libras 6 onzas 

(8.3 Kg) 

Accesorlos Incluldos MIcrofono, Cinta de Audio de Karaoke 


Las especificaclones son tfpicas, las unidades Individuales pueden varlar. Las 
especificaclones estan sujetas a camblos y mejoras sin previo aviso. 
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NOTAS. 


Notas 
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Garantia Limitada a Noventa Dias 

Este producto esta garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricacion en el material y acabado, 
bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) dfas a partir de la fecha de compra en las tiendas de 
RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO 
AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPUCITA, INCLUYENDO GARANTIAS 
MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SU DURACION ESTA 
LIMITADA A LA DURACION ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUi. 
CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE RACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O 
CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O 
DANO CAUSADO DIRECTA 0 INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE 
CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, 
CUALQUIER DANQ QUE RESULTE EN INCOMQDIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFQRMACION, PRQPIEDAD, 
INGRESOS O BENEFICIQS, O CUALQUIER DANO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A 
CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS 
Algunos estados no establecen limitantes sobre la duracion de la garantia o sobre las limitaciones o exclusiones 
de danos secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en 
algunos casos. 

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantia, presentese en cualquier tienda de 
RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. 
RadioShack se encargara, segun sea su eleccibn, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el 
defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseno 
igual 0 similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, asl como los 
productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos 
nuevos o reacondicionados podran utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantlas. Las partes y productos 
reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantia 
original. 

Una vez que expire el tiempo de garantia se cobrara por la reparacion o reemplazos que se efectuen en el 
producto. 

Esta garantia no cubre; (a) danos o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, 
uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalacibn 
inapropiados, alteraciones, relampagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) 
cualquier reparacion que no se efectue en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) articulos 
tales como baterias o fusibles, (d) dano cosmetico; (e) costos por transports, embarque o seguros; o (f) costos por 
quitar el producto, instalacibn, servicio de ajuste, o reinstalacibn. 

Esta garantia le extiende varies derechos legates especificos, y puede tener otros derechos que varian de estado 
a estado. 

RadioShack Atencibn a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6° Piso, Fort Worth , TX 76102 
Atendemos lo que Vendemos. 


RadioShack Corporation 
Fort Worth, Texas76102 


32-1170 
03A00 
impreso en China 




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 


En la fabricacion de su grabadora se puso entasis 
en los estandares de calidad y la seguridad fue el 
factor principal de su diseno. Sin embargo la 
seguridad es tambien su responsabilidad. 

Esta seccion contiene una lista que le ayudara a 
utilizar y disfrutar de manera correcta su 
grabadora y accesorios de la misma. Lea todas 
LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO ANTES DE UTILIZAR SU GRABADORA. 
Stgalas al pie de la letra y guardelas para 
referencias futuras. 

Respete las advertencias — que se incluyen en 
el producto y en las instrucciones de 
funcionamiento. 

Limpieza — Antes de limpiar el producto, 
desconectelo de la toma de corriente. Utilice un 
trapo humedo. No use limpiadores Itquidos o en 
aerosol. 

Accesorios — No use aparatos o accesorios que 
no esten recomendados por el fabricante del 
producto, podrta ser peligroso. 

Agua y Humedad — No use este producto cerca 
del agua (por ejempio banera, lavadora, 
fregadero, lavadero, piso mojado o piscina). 

Montaje — No coloque el producto encima de 
superficies moviles, soportes, triples, repisas, o 
mesas inestables. Podrta caerse y danarse 
seriamente o danar a algun adulto o infante. Use 
solo soportes, triples, repisas, o mesas 
recomendadas por el fabricante o que se incluyan 
con el producto. Siga las instrucciones del 
fabricante para montarlo y utilice los accesorios 
de montaje recomendados. 

Carretillas — Transports el 
producto en una carretilla 
con cuidado. Para evitar 
voltear la carretilla no se 
detenga de improvisto, no 
emplee fuerza excesiva y 
evite las superficies 
demasiado irregulares. 


Ventilacion — Todas las ranuras que existen en 
la estructura del producto sirven de ventilacion, 
aseguran la eficacia de su funcionamiento y 
evitan el sobrecalentamiento. No cubra, ni 
obstruya estas salidas. Nunca coloque el 
producto sobre la cama, sillon, alfombra u otra 
superficie similar, Nuca introduzca el producto 
dentro de un compartimiento o estante a menos 
que tenga la ventilacion adecuada tal y como lo 
especifica el fabricante. 

Puentes de Poder — Este producto debe 
utilizarse con el tipo de corriente indicado en la 
etiqueta. Si no esta seguro del tipo de corriente 
que exists en su casa, consults con su 
distribuidor o con la companta de Luz. 

Polaridad — Este equipo esta equipado con 
clavija de Itnea de corriente alterna polarizado 
(una clavija que tiene una pata mas ancha que la 
otra). Esta clavija solo puede entrar en el enchufe 
de la toma de corriente de una sola manera. Si no 
puede insertar la clavija, trate de hacerlo 
invirtiendo la clavija. Si no puede conectarlo de 
ninguna, pida a un electricista que cambie el 
enchufe de la toma de corriente. No ignore el 
proposito de seguridad de la clavija. Si necesita 
una extension, utilice una con cable polarizado. 

Proteccion del Cable de Corriente — El cable 
de corriente debe colocarse de manera que la 
gents que pass no se tropiece con el, o sea 
aplastado por los elementos que se encuentran a 
su alrededor. Atienda a las particularidades de los 
cables y enchufes, sitios donde los coloque y 
puntos donde salen del producto. 

Rayos — Para proteger este aparato durante una 
tormenta electrica, cuando no se usa o cuando 
permanece sin usar durante un periodo de tiempo 
largo, desconecte el cable de la alimentacion de 
corriente o del sistema de cable. Con esto evitara 
cualquier daho que se produzca por efecto de 
una tormenta electrica o una sobre carga en la 
Itnea de corriente. 

Sobrecargas — No sobrecargue las tomas de 
corriente o cables de extensiones, o dispositivos 
multicontactos, si lo hace podrta provocar un 
incendio o podrta electrocutarse. 





Objetos y Liquidos — Nunca introduzca objetos 
de ningun tipo en las ranuras, pueden tocar sitios 
con niveles peligrosos de voltaje, o producir un 
corto, en ambos casos se corre el pellgro de 
electrocutarse o de producir un Incendlo. Nunca 
deje caer liquidos de ningun tlpo en el producto. 

Servicio — No Intente reparar el producto por su 
propla cuenta, si desarma o abre el producto 
puede verse expuesto a un nivel de voltaje 
pellgroso u otros riesgos. SI requiere de 
reparaclones o servicio acuda con un tecnico 
callficado. 

Danos que Requieren de Servicio — 

Desconecte el produoto de la toma de corriente y 
llevelo a servicio en un establecimlento callficado, 
bajo las sigulentes circunstanclas: 


Revisiones de Seguridad — Como 
complemento al servicio o reparaclon del 
producto, sollcite al tecnico de servicio que 
efectue una revision de seguridad para 
determlnar si el producto se encuentra en 
condiclones optimas de funclonamlento. 

Montaje en Muros o Techos — El producto 
debe montarse en muros o techos solo de la 
manera que recomlende el fabricante. 

Caior — El producto debe colocarse lejos de las 
fuentes de caior tales como radladores, 
detectores de caior, estufas u otros productos 
(Incluyendo ampllficadores) que produzcan caior. 

Cables de Corriente — Coloque las antenas 
para exterlores lejos de los cables de corriente. 


• Cuando el cable de corriente o la clavija se 
encuentren maltratados o rotos. 

• SI se derramo llquido o Introdujo objetos, en 
el producto. 

• SI se expuso el producto a la Iluvia o al 
agua. 

• SI el producto no funclona de manera 
aproplada, aun cuando se han seguldo las 
Instrucclones. Ajuste solo los controles a los 
que se hace referenda en el manual. El 
ajuste Incorrecto de otros controles puede 
dahar al producto, por lo que puede ser 
necesarla una revision extensa para poder 
restaurarlo hasta el punto en que funclone 
de la manera correcta. 

• SI se le cayo el producto o sufrio cualquier 
tlpo de maltrato. 

• SI el producto muestra un desempeho 
diferente. 

Refacciones — Cuando necesite refacclones, 
asegurese que los tecnicos utlllcen solo aquellas 
refacclones recomendadas por el fabricante o 
que tengan las mismas caracterfsticas que las 
partes originales. El uso de refacclones que no 
cumplan con los requisites necesarlos puede 
provocar un Incendlo, podrfa electrocutarse o 
puede ser pellgroso. 


Periodos sin Uso — Desconecte el cable de la 
corriente del producto cuando no lo utlllce por 
periodos de tiempo prolongados. 


Aterrizaje de la Antena Aerea — Si conecta al 
producto una antena aerea o un sistema de 
cable, aterrice la antena o el sistema de cable, 
para proteger los aparatos de las variaciones de 
voltaje y las cargas estaticas. El articulo 810 del 
Codigo Nacional de Electricidad ANSI/NFPA 70, 
contiene informacion acerca de la manera 
aproplada para aterrizar postes y estructuras de 
soporte, aterrizar los cables que conectan el 
aparato a la antena utilizando una unidad de 
descarga, o para conectar los electrodos de 
aterrizaje y los requisites que deben oubrir estos 
electrodos. Vea el ejempio siguiente. 
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